Riickenlehne

® Empfehlung Sitzhdheneinstellung

Alle Angaben sind Durchschnittswerte.

Korpergrofie Sitzhohe
165 cm 42 cm ||
180 cm 46 cm
195 cm 50 cm

@ Empfehlung Sitztiefeneinstellung
Alle Angaben sind Durchschnittswerte.

Korpergrofie Sitztiefe
165 cm 38 cm
180 cm 40 cm
195 cm 42 cm

MOIZI

Mobel die bewegen

MOIZI 7

Montageanleitung

Zubehor zur Montage
1 Inbusschliissel 4 mm
1 Inbusschliissel 6 mm
Schrauben (Abbildung nicht Originalgrofe)

Fiir Holzriicken

O (mmmm 6 x 25 mm / 2 Stiick
Fiir Polsterriicken

o _ 6 x30 mm / 2 Stiick

(2] - Lasche / 1 Stiick

Schrauben Sie den Riicken mit @ und @ an
die Lehnenfiihrung.

Einstellung der Sitzhdhe

Zubehor zur Einstellung
Inbusschliissel 6 mm
im Lieferumfang enthalten

Losen Sie die beiden Schrauben an der
Riickseite der Metallschwinge, Jetzt kénnen
Sie die Sitzhohe einstellen (s. SitzhGhen-
empfehlung). Ist die gewiinschte Hohe
gefunden, ziehen Sie die Schrauben wieder
an.

Einstellung der Sitztiefe

Zubehor zur Einstellung
Inbusschliissel 4 mm
im Lieferumfang enthalten

Losen Sie unterhalb des Sitzes die drei
Schrauben. Jetzt konnen Sie die Sitztiefe
einstellen (s. Sitztiefenempfehlung). Ist die
gewiinschte Tiefe gefunden, ziehen Sie die
Schraubenwiederan.

Einstellung der Lehnenh6he

Zubehor zur Einstellung
Inbusschliissel 4 mm
im Lieferumfang enthalten

Losen Sie an der Riickseite der Lehne die
Schrauben, stellen Sie die gewiinschte
Hohe ein und ziehen Sie nun die Schrauben
wiederan.

Bitte bewahren Sie die Inbusschliissel auf, um spétere Einstellungen auf die Kérpergroéf3e vornehmen zu kdnnen.
Kontrollieren Sie regelmdfBig die Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.



